Quality Second Hand /' Re-conditioned Plastic Processin

AC ist eine allgemeingiiltige und durchlaufende Thermoformmaschine zum positiven und
negativen Pressen von material aus der Rolle und zur Verformung von Kunststoffplatten.

AC besteht aus einem Block aus elektrogeschweifitem Profilstahl und besitzt besondere
technische patentierte Vorrichtungen, die die automatische Verarbeitung mit Folien in Rolle
bis zu 3 mm Dicke und mit Platten bis zu 6-7 mm Dicke optimieren.

Die Vorteile:

e Einfacher Werkzeugersatz

e FEinfache Reduktion der Formplatte

¢ Finstellung an der niedrigsten Werkzeugtrigerhubstelle
® Presstrennung mit Gitter
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Blitterfortschreiten durch Servomotor mit zuriickkommenden programmierten
Schnitten

Grofle ErwidrmungsgleichmaBigkeit
Vereinfachte Kontrolle und Inspektion

' Technische Eigenschaften AC35P  AC35N
Nutzformat 1500x750 mm  500x750 mm
Fliichenlauf 280 mm 280 mm

’ Positives Spulenstrecken | 110 mm | 110 mm

’ Negatives Spulenstrecken | 0 mm | 80 mm

’ Positives und negatives Strecken Spule mit Platte | 250 mm | 250 mm
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