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MACCHINA CLIENTE
IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE THIS DRAWING OR TO PERMIT ACCESS TO SAME BY UNAUTHORIZED PERSONS OR COMPETITORS WITHOUT OUR SPECIFIC WRITTEN APPROVAL.

SUPER COMBI 3000 HD L1300 RENOLIT
LOTTO NAZIONE
- GERMANY

1HS02377P

Piacenza-Italia

4 4

2

1 30
4

27
3

22
4

395

366

315

72,5

125

125

89
,5

12
5

N.°10 FORI O11,5
N.°10 LOCHER O11,5

V2V1
H O

6

620

560

40
0

46
0

3 3

Qmax = 1320 nm /h3

4ACQUA SURRISCALDATA

USCITA ACQUA SURRISCALDATA (DN50 FLANGE)

VALVOLA DI BY-PASS

CIRCUITO OLIO DIATERMICO

(DN32 FLANGE)

Ø 2"

INGRESSO ACQUA SURRISCALDATA (DN50 FLANGE)

TIPO BATTERIA CH1275M2377V1H2O

TEMPERATURA NOMINALE IN ENTRATA 155 °C

PORTATA DI ALIMENTAZIONE 6860 l/h

POTANZIALITA' BATTERIA 240 kw

(DN50 FLANGE)

(DN32 FLANGE)

Ø 2"

(DN50 FLANGE)1
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SCARICO OZONO(A CURA DEL CLIENTE)

155 °C

6860 l/h

240 kw
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A CURA DEL CLIENTE FORNITURA NORDMECCANICA
LIEFERUNG NORDMECCANICAKUNDENSEITING
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A CURA DEL CLIENTEFORNITURA NORDMECCANICA
LIEFERUNG NORDMECCANICA KUNDENSEITING

COLONNA INTERMEDIA SVOLGITORE A "1000" AVVOLGITORE"1000" COLONNA ACCOPPIAMENTO SVOLGITORE B "1000"
ZWISCHENKOLONNE KASCHIERKOLONNEABWICKLER A AUFWICKLER ABWICKLER B

COLONNA SPALMATURA
AUFTRAGSKOLONNE

HEIZBATTERIE

HEISSWASSER

EINTRITT HEISSWASSER

AUSTRITT HEISSWASSER

3-WEG-REGELVENTIL

THERMOOELFKREISLAUF EINTRITT

NOMINALTEMPERATUR EINTRITT

VERSORGUNGSLEISTUNG

BATTERIEKAPAZITAT

CH1275M2377V2H2O

A1

ALIMENTAZIONE ELETTRICA MACCHINA

LINEA (CON MESSA A TERRA) 3/PE 400V 50Hz
CORRENTE MASSIMA ASSORBITA 120 A

SEZ. MORSETTI SU INTERRUTTORE GENERALE (3x) 1x25  150mm flex

INTERRUTTORE GENERALE

POTERE DI INTERRUZIONE INTERR. GENERALE 36 kA

250 A

LINEA DI SICUREZZA (SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE)

LINEA (CON MESSA A TERRA) 2/PE 400V 50Hz

NON PASSANTE PER UN CENTRALINO
LINEA TELEFONICA DEDICATA

CONNESSIONE TELESERVICE

2

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA (ARIA SECCA NON LUBRIFICATA)

CONSUMO MAX 80 lt/min
PRESSIONE IN INGRESSO 7-10 bar
TUBO DI INGRESSO Ø 12

E1

TRATTAMENTO CORONA AFS

3/PE 400V 50Hz

E2
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

CORRENTE MAX ASSORBITA

H O2

ALIMENTAZIONE IDRICA CALANDRA DI RAFFREDDAMENTO

Ø 3/4"

TEMPERATURA IN INGRESSO 15-20 °C

PRESSIONE IN INGRESSO 2-5 bar

2000 lt/h

DUREZZA (GRADI FRANCESI) 7 : 15 °F

Ø 3/4"

FLUSSO NOMINALE DI RAFFREDDAMENTO (CAD.)

INGRESSO RAFFREDDAMENTO

SCARICO RAFFREDDAMENTO

ALIMENTAZIONE IDRICA CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE

INGRESSO RAFFREDDAMENTO

PRESSIONE IN INGRESSO 2-5 bar

Ø 12

FLUSSO NOMINALE DI RAFFREDDAMENTO (CAD.) 660 lt/h

7 : 15 °FDUREZZA (GRADI FRANCESI)

15-20 °CTEMPERATURA IN INGRESSO

Ø 12SCARICO RAFFREDDAMENTO

OZONABSAUGUNG (KUNDENSEITING)

EINSPEISUNG KUHLUNG

WASSERVERSORGUNG KUHLKALANDER

EINGANGSDRUCK

NENN-VERBRAUCH KUHLUNG (JE)

HARTEGRAD

EINGANGSTEMPERATUR

AUSLAUF KUHLUNG

EINSPEISUNG KUHLUNG

WASSERVERSORGUNG DER TEMPERATURREGELUNGSGERATE

EINGANGSDRUCK

NENN-VERBRAUCH KUHLUNG (JE)

HARTEGRAD

EINGANGSTEMPERATUR

AUSLAUF KUHLUNG

PNEUMATISCHE VERSORGUNG (TROCKENE NICHT GESCHMIERT LUFT)

MAX. VERBRAUCH

EINGANGSDRUCK

EINGANGSROHR

LEITUNG (ERDUNG)

ELEKTRISCHE VERSORGUNG MASCHINE

MAX. AUFGENOMMENER STROM

KLEMMENQUERSCHNITT AM HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER

SCHALTVERMOGEN HAUPTSCHALTER

SICHERHEITSLEITUNG (FREIGABE HAUPTSCHALTER)

LEITUNG (ERDUNG)

VPN TYPEZWECKGEBUNDENE TELEFONLEITUNG,
NICHT UEBER ZENTRALE

ANSCHLUSS TELESERVICE

ELEKTRISCHE VERSORGUNG

MAX. AUFGENOMMENER STROM .  .  .

CORONA VORBEHANDLUNG AFS

ZO
NA

 D
I R

IS
PE

TT
O 

- F
RE

IE
R 

AR
BE

IT
SB

ER
EI

CH

ZONA DI RISPETTO - FREIER ARBEITSBEREICH

ZONA DI RISPETTO - FREIER ARBEITSBEREICH

ZO
NA

 D
I R

IS
PE

TT
O 

- F
RE

IE
R 

AR
BE

IT
SB

ER
EI

CH

GENERATEUR
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EI1115H  O2

DN32
EI1115H  O2

L.E.L.

A1

E1
GENERATOR

AFS

H O2E2 H O2

VISTA LATO SPALMATURA
ANSICHT AUFTRAGSSEITE

ARMADIO ELETTRICO
SCHALTSCHRANK

H O2

ROTOSCAN RS4

ROTOSCAN RS4

WAGNER
COLORA

SCARICHI ARIA (A CURA DEL CLIENTE)

Qmax = 7000 m /h

Qmax = 8000 m³/h

Qmax = 7000 m /h63 3

Qmax = 3000 m /h

1

3

SCARICO ARIA SEPARATO (A CURA DEL CLIENTE)

3
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SEPARAT GEFUHRTE ABLUFTKANALE (KUNDENSEITIG)

GETRENNTE ABLUFT (ZU LASTEN DES KUNDEN)

2

66

Qmax = 8000 m³/h

15

5

1

24
60

1360 810 450 3470 900

9106990

1650

4545

1740 480

2020

530

6725

110O

67
25

33
55

33
70

13
00

80
5

75
5

28
60

19
65

11834

7900

45
60

1955

3355

2750

22
00

2400

60
0

420600

18
87

95
0

82
0

76
0

19
00

33
64

2500 1200 814 450 3470 900 2500

690 1180 161511801403319603

38
69

45
60

36
30


